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1. Visao Geral do
Equipamento ;
B:tr:?zltlz liga/desliga

Volume A
Volume ¥

Power LED

Luz LED indicadora de
sinal (a luz se acende
na falta de conexdo)

Bot3o liga/desliga @

Botdo “Registration”

Conector DC

Sensor de luminosidade

Camera

Luz LED de energia

Microfone
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2. Preparando sua
Baba Eletronica

2.1. Transmissor

1. Conecte o plugue menor do
adaptador de energia ao
transmissor e o maior a fonte de
alimentacao.

2. Ligue o dispositivo, colocando-o
na posicao ON. A luz LED de energia
se acendera.

3. Para desligar o transmissor,
coloque o interruptor do dispositivo
na posicao OFF.

2.2. Receptor

1. Mantenha a tecla Power
pressionada por dois segundos
para ligar o receptor. A unidade
levara alguns segundos para ligar.
A luz LED de energia se acendera.

2. Mantenha a tecla Power
pressionada durante dois segundos
para DESLIGAR o receptor.

OBSERVACAO: Quando a bateria
estiver fraca, a luz LED de energia
piscard lentamente.
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2.3. Carregando a Bateria
do Receptor

1. Conecte o adaptador de energia ao
soquete AC. Coloque o receptor no
recarregador (BASE).

2. Se o equipamento estiver desligado,
aluz LED de energia se acendera.

3. Se o equipamento estiver ligado, o
icone da bateria mostrara o status
da bateria em carregamento.

2.4. Registro

O receptor e o transmissor sdo
pré-registrados. Se for necessério
(por exemplo, ao comprar uma
camera extra*), o registro pode ser
completado manualmente: até quatro
transmissores podem ser registrados
para um Unico receptor. Para registrar
seu transmissor novamente ou
registrar um novo transmissor, siga o
procedimento abaixo:

1. Ligue as duas unidades , receptora
e transmissora.

2. No receptor, pressione a tecla
Menu. O Display LCD ird mostrar a
imagem %.¢II__. Pressione a tecla
Menu trés vezes,e o LCDira
mostrar @C1v. Aperte e segure
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atecla “+" por 2 segundos. O LCD
vai mostrar 2@ C1v. Solte a tecla
U

3. Aperte a tecla Power para
confirmar o modo de registro.
A luz Link vai comegar a piscar
répido. Desta forma, a unidade
receptora esta agora em modo
de registro.

4, Aperte o botao Registration nas
costas da unidade transmissora.
A luz Power vai comegar a piscar
répido. A unidade receptora sera
conectada.

5. 0 processo esta completo.

OBSERVACADO: Se um canal jd tiver
sido registrado, um novo registro desse
canal apagard o que foi feito
anteriormente.

* Para mais informagdes, entre em contato com nosso SAC.

3. Utilizando a Baba
Eletronica

Quando o transmissor e o receptor

estiverem ligados, a tela do receptor

exibird o video capturado pelo

transmissor.

3.1. Ajustando o volume
do receptor
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Pressione A e V para ajustar o
volume do receptor. Os icones
aparecerao na tela. Ha cinco opgdes
de ajuste de volume.

3.2. Indicador de alcance

Quando n3o houver conexao ou vocé
estiver fora da drea de alcance do
equipamento, o icone Out of Range
piscara na tela, assim como a luz LED
indicadora de alcance. Aproxime o
receptor do transmissor até que a
conexao seja restabelecida.

3.3.Visao Noturna

A camera possui LEDs
infravermelhos de alta intensidade,
gerando imagens nitidas no escuro.
Quando o sensor embutido detecta
gue a luz ambiente esta bastante
reduzida, os LEDs sao ativados
automaticamente e a tela do receptor
exibira as imagens em preto e branco.

3.4. Brilho

1. Quando o receptor estiver no modo
de monitoramento ou em stand-by,
pressione Menu assim que o icone

7




®

0-M gparecer na tela.

2. Pressione A e V para ajustar
o nivel de brilho da tela de LCD
eml, 2, 3,40ub.

3. Aperte Menu quantas vezes for
necessario até que a tela ndo exiba
nenhum icone do menu, voltando
para o modo de monitoramento.

3.5. Luz noturna

1. Pressione Menu varias vezes até
que o icone & aparega na tela.

2. Aperte A e V para ligar
ou desligar a luz noturna
do transmissor.

3. Aperte Menu quantas vezes for
necessario até que a tela ndo exiba
nenhum icone do menu, voltando
para o modo de monitoramento.

3.6. Configurando a sensibilidade
do ruido (VOX)

0 nivel de sensibilidade a ruido (VOX)
do transmissor pode ser ajustado.
Se seu bebé é silencioso ao dormir,

o nivel de sensibilidade pode ser
aumentado, permitindo que os
menores ruidos sejam detectados

e transmitidos ao receptor.
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1. Pressione Menu vérias vezes até o
icone UOKNEEN ou VDY OFF
aparecerem na tela.

2. Aperte A e Vpara ajustar o nivel
deVOXem1,2,3,40u5
ou Desligado (OFF).

3. Quando a fungdo VOX estiver
ativada (niveis 1 a 5), atela se
apagara apds 1 minuto se o ruido
detectado estiver abaixo do nivel
selecionado.

4. Aperte Menu quantas vezes for
necessario até que a tela ndo exiba
nenhum icone do menu, voltando
para o modo de monitoramento.

OBSERVACAO:

1. Onivel 5 é o mais sensivel, portanto
deverd haver o minimo de ruido
antes da tela se apagar.

2. Atela do receptor serd ligada
novamente quando o nivel de ruido
do bebé atingir o limite definido para
a fungéo VOX ou quando qualquer
tecla do receptor for pressionada.
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3.7. Ativando o modo Zoom
1xe2x

O receptor possui fungao de zoom

digital de até 2x.

1. Quando o receptor estiver no modo
de visualizagao 1x, mantenha a
tecla Menu pressionada por 2
segundos.

2. A area visualizada entrara em
modo de zoom 2x imediatamente.
Simultaneamente, quatro setas
de diregao serao exibidas no
centro da tela.

3. Pressione A e ¥ paramover a
imagem para cima ou para baixo. @

4. Aperte a tecla Camera para mover
aimagem para a esquerda.

5. Pressione a tecla Menu & para
mover aimagem para a direita.

6. Aperte o botao Menu para voltar ao
modo de monitoramento e salvar
as alteragoes.

Voltando para o modo de zoom 1x

1. Quando o receptor estiver no
modo de visualizagdo 2x, mantenha
a tecla Menu pressionada por 2
segundos.

2. Oicone de zoom 1x sera exibido
e aimagem voltara para o modo
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de visualizagao 1x.

3. Pressione o botao Menu para voltar
ao modo de monitoramento e
salvar as alteragdes.

3.8. Ligando/Desligando o video
(modo de monitoramento
por audio)

0 usudrio pode desligar atelae

continuar a ouvir os sons ambientes

a partir do transmissor.

1. Durante o modo de monitoramento
por video, pressione a tecla Power.
Isso desligara a tela de LCD
e mantera a recepgdo do som

@ da cadmera (modo de @
monitoramento por dudio).

2. No modo de monitoramento por
audio, o alto-falante permanece
constantemente ligado, mas
o status de VOX depende das
configuragdesdo usuario. Se
a configuragao de VOX estiver
LIGADA, a tela podera ser ligada
pelo nivel de ruido captado pela
camera. Se a configuragdo de VOX
estiver DESLIGADA, a tela podera
ser ligada pelo usuario sendo
pressionada qualquer tecla.

3. 0 usuario também pode ativar o
video pressionando qualquer tecla.
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4. No modo de escaneamento, depois
que a tela é ligada, o escaneamento
de cada camera continua
ocorrendo. Do mesmo modo, o
usuario podera ouvir diferentes
sons ambientes.
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4. Especificacoes Técnicas

Componente | Valores

Camera Soquete: 6 VDC

(unidade do Sensor: 1 sensor de luz

bebé) noturna
Diodos IR: 6 pegas

Monitor (unid. Tela: Display LCD de 2,4"

dos pais) Soquete: 6 VDC

Pacote de Bateria recarregével

Bateria (unid. Li-ion de polimero 3,7V

dos pais) 1500 mAh

Fonte de Adaptador de energia

alimentagao AC, entrada: 100-240 V

(unid. dos pais) | AC,50-60Hz, 150 mA,
Plugue adaptador de
energia, saida: 6 VDC,

00 mA

Performance Até 8 horas de operagdo

da Bateria continua, com a bateria
nova e completamente
carregada, com a fungao
VOX ligada.

Alcance Até 150 metros sob
condigoes ideais. O
alcance é reduzido em
construgdes, através de
paredes, portas, etc.

Alcance de 2.4 GHZ Digital FHSS

frequéncia

Temperatura 0°a40°C

ambiente

toleravel
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5. Contetido da Embalagem
« 1 Receptor (unidade dos pais).

«1 Transmissor com tela de alta resolugao (unidade
do bebé).

+1 Adaptador AC com base de recarga modelo
HX-AD060080-L01.

- 1 Bateria recarregavel.
1 Adaptador AC modelo
HX-AD060080-L01
1 Manual de instrugdes com certificado de garantia

Obs.: Para a substituigao da bateria recarregavel ou de outras
partes, entre em contato com nosso SAC.

“Este produto estd homologado pela Anatel, de acordo
com os procedimentos regulamentados pela Resolucéo
n?. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados,

incluindo os limites de exposi¢do da Taxa de Absorgao

Especifica referente a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos de radiofrequéncia de acordo com as

Resolugdes n2. 303/2002 e 533/2009".

Manter distancia minima de 2,0 cm do corpo humano.

Para maiores informagdes, consulte o site da ANATEL:
www.anatel.gov.br
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Numero de Série:

Este produto é garantido contra defeitos de fabricagdo
pelo prazo de 3 (trés) meses, contado a partir da data
de sua compra.

Este periodo de garantia é composto de:
90 (noventa) dias, de acordo com o cédigo de defesa do
consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assisténcia
Técnica Autorizada TECTOY, munido deste certificado

e da respectiva cdpia da Nota Fiscal de Compra, para
obter os servigos de reparos gratuitos e a reposicao de
pecas, cobertos por esta garantia. A presente garantia,
contudo, ndo cobre defeitos origindrios por uso e/ou
instalagdo em desacordo com as informacdes contidas
no manual de instrug@es, uso ndo doméstico, tentativa
de violagdo do produto, consertos por pessoas nao
autorizadas, servigos de instalagdo ou ajustes, fretes

de envio e/ou retorno a uma Assisténcia Técnica
Autorizada TECTQY, danos por acidentes ou maus tratos
tais como: queda, batida, descarga elétrica atmosférica,
ligagdo em rede elétrica impropria ou sujeita a
variagoes excessivas. Em caso de troca do produto, o
prazo valido de garantia continua sendo o do primeiro
aparelho, de acordo com a nota fiscal de compra pelo
primeiro proprietario. Todo vicio apresentado no produto
causado pelo consumidor, originado de ma utilizagdo

ou por desleixo, ndo serd coberto pela garantia. Estdo
incluidas, na garantia, pecas (e respectiva mao-de-obra)
que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde
que o desgaste impeca o funcionamento do produto.

TECTOY S.A.

Rua Pequetita, 145 - Blocos 12 e 14 - Vila Olimpia
Sao Paulo - SP - CEP 04552-060 - Industria Brasileira.
Servico de Atendimento ao Consumidor (SAC)
(11) 3018-8080 sac@tectoy.com.br
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Servico de Atendimento
ao Consumidor (SAC):
(11) 3018-8080

Teétoy

sac@tectoy.com .br
www.tectoy.com .br

PRODUZIDO
NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CONHEGA A AMAZONIA
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